
Машина для резки труб «Maxi Jolly Chain» (Италия)

  

  

Машина «Maxi Jolly Chain» незаменима при резке спиралешовных, эллипсных труб и труб
большого размера. Машина позволяет резать трубы диаметром от 108 до 1520 мм.
Сочетание «Maxi Jolly Chain», трехрядной цепи и направляющих полос делает эту
машину правильным выбором для точной резки труб на сегодняшний день. «Maxi Jolly
Chain» в сочетании с гибким приводом является незаменимой при резке во влажной
среде. «Maxi Jolly Chain» в сочетании с приспособлением для резки по контуру «Coping
Device» и шаблонами для него позволяет резать трубы под различные типы соединений.

  

    
    -  САМАЯ ТОЧНАЯ из машин с цепным приводом благодаря наличию трехрядной
цепи.   
    -  УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТОЧНОЙ РЕЗКИ может быть помещено в любую точку
кронштейна резака.   
    -  УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ – независимо от формы трубы (круглая, эллипсная) машина
может использоваться для резки труб с любыми сварными швами. 
 
    -  В ПОЛТОРА РАЗА БЫСТРЕЕ, чем ручная резка и обработка кромки.   
    -  СУППОРТ С КРОНШТЕЙНОМ РЕЗАКА позволяет резать трубу, находясь на
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безопасном от нее расстоянии, и уменьшает образование скосов за счет близкого
расположения к линии реза.   
    -  РЕЖЕТ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ТРУБЫ и резервуары диаметром от 426 мм при
использовании направляющих полос.   

   Посмотреть видео ролик машины для резки труб «Maxi Jolly Chain»
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Комплект машины включает:

  
    
    -   машину;   
    -   крепление шлангов;   
    -   суппорт резака;   
    -   устройство точной резки;   
    -   кронштейн резака;   
    -   сервисные ключи;   
    -   инструкцию по эксплуатации.  

    

Не входит в комплект:

  
    
    -  резак (пропановый или ацетиленовый).  

        Модель Номер детали Вес (кг)   
    Машина с ручным приводом  05-0510-000   28,4   
    Машина с электроприводом, 220 В, 2 розетки  05-0510-МЕ2   33   
    Машина с электроприводом, 220 В, 3 розетки  05-0510-МЕ3   33   
    Трансформатор, 220 В, при 50/60 Гц  01-0759-008   2,5   
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